
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

洗面カウンター ＮＴＸ                        施工説明書 

◆注意記号について 

◆絵記号について 

注意 
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性

が想定される場合、または、物的損害のみの発生が想定される場合を表

しています。 

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。 

この絵表示は必ず実行していただく「強制」内容です。 

注意 —安全にかつ正しく施工していただく為にも、以下の注意事項を 

よくお読みの上取付けを行ってくださいー 

キャビネットの上に乗って作業をしたり、工具など固い物をキャビネット上に落したり、 

のせて引きずったりしないでください。キャビネットが破損し、ケガをする恐れがあります。 

万一、扉などの木部に水、または湯がかかった場合は速やかに拭きとってください。 

長時間放置しますと、キャビネットの変形や変色の原因になります。 

◆はじめに 

・施工開始前に必ずお読みください。 

・電気配線工事は、「電気設備技術基準」や「内線規程」に従って確実に行ってください。 

 配線工事は、電気工事士の資格が必要です。 

・姿図を確認し、下地合板（現場調達）が指定の位置にあるか確認してください。 

・組立ててからの部材の交換は、お受けできない場合があります。 
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図は代表の物です。 

詳しい施工の位置等は次項以降を参照してください。 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道工事様向け項目 

※この項目は、Ｆｉｘパネルを取り外して行っていただく作業です。 

Fixパネル 

Fixパネル 

①水受けタンクの取付 （ﾎｰｽ引出し式水栓の場合） 

・下記図を参照して、背板にスペーサーを取付けた後、 

 水受けタンクを取付けてください。 

※同梱されている説明書に取付方法が記載されていますので、 

 合わせて確認してください。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②止水栓の取付 

※下図の位置に止水栓をビス固定してください。 

  図はシステム止水栓の場合 

排水金具 
止水栓 

※止水栓の図は実物と異なります。 

③排水金具の位置の確認 

※下記の図を参照して、排水金具とｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ部品の 

位置があっていることを確認してください。 

排水金具 
止水栓 

※止水栓の図は実物と異なります。 

○良い例 

Ｘ悪い例 

上から覗き込んで 

確認してください。 

排水金具 ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ部品 

上から覗き込んだ際に、ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ部品がしっかり 

見えていることを確認してください。 

しっかり見えてない状態で水栓を使用すると排水が十

分に機能せず、溢れる恐れがございます。 


























